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Kehlnahtschleifer 

Gebrauchshinweise für Kehlnahtschleifer 

Sie haben sich entschieden, für die Bearbeitung von gewinkelten 

Schweißnähten, von Nuten, Kehlen und ähnlichen schwer zugäng-

lichen Gegebenheiten einen KEMPER-Kehlnahtschleifer (Schleif-

bold® F, FR oder FMS) einzusetzen. 

Wir weisen ausdrücklich auf die notwendige Beachtung der Si-

cherheitsempfehlungen für den richtigen Gebrauch von 

Schleifmitteln hin! 

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, müssen Sie die Schnitt-

kante des verwendeten Schleifgewebes als Arbeitsfläche nutzen, d. 

h. Sie arbeiten am und mit dem Außendurchmesser des Schleif-

werkzeuges. Um zu starke Materialabtragung an nur einer Stelle zu 

vermeiden, empfiehlt sich das Hin- und Herpendeln (sog. „Oszillie-

ren“) auf dem Werkstück, womit Sie auch optimale Übergänge zur 

Fläche schaffen, also Ansätze vermeiden. 

Schleifbold® F ist für den Einsatz mit stationären Antriebsmaschi-

nen, Schleifbold® FR für den Winkelschleifer und Schleifbold® 

FMS für Geradeschleifer (oder auch Bohrmaschinen) konzipiert. 

Zur besseren Montage des Schleifbold® FR auf dem Winkelschlei-

fer empfiehlt sich die Verwendung einer Spezialmutter M14. 
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